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 Wohnhaus M.S. 

     
 Wohnprojekte  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Maßnahme 
 
 
 
Standort 
 
Projektierung 
 
 
 
 

  
Energetische Sanierung 
eines Zweifamilienhauses 
zum KfW-Effizienzhaus 55 
 
Walzbachtal 
 
Entwurf 
Werkplanung 
Bauleitung 
EnEV-Nachweis, KfW-Effizienzhaus 55 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bauweise 
 
 

 
 

 
 

Massivbau unterkellert mit Satteldach  
 

Sanierung: 
 - 28 cm WDVS aus MinFas WLG 035 
 - 24 cm WDVS aus EPS WLG 032+035 (UG) 
 - Kellerbodendämmung 12 cm PUR 023 
- Kellerbodendämmung 28 cm XPS 035 
- Fenster mit Dreifachverglasung 

 - Aufsparrendämmung aus 20 cm PUR  
    WLG 022 und statische Verbesserung 

des Dachstuhls 
 - Grundrissänderungen 
 - Neue Bäder in beiden Wohnungen   

 
 

 
Baujahr 
 
Wohneinheit 
Wohnfläche 
Nutzfläche 
BRI 
 
Endenergie 
PE-Kennwert 
Heizwärme 
Gebäudehülle 
 

  
1963 / Sanierung 2020/21 
 
2 
ca. 161 m²  
ca. 113 m² im UG und Spitzboden 
ca. 1032 m³  
 
17,08 kWh/(m²a) 
 

32,02 kWh/(m²a) 
 

33,50 kWh/(m²a) 
 

0,243 W/(m²K) 

 
 
 
 
 
 

 
Haustechnik 
 

  

Luftheizungssystem mit 
Haustechnikzentrale Genius von Systemair 
für kontrollierte Be- und Entlüftung mit 
Wärmerückgewinnung, Heiz- und 
Kühlbetrieb sowie Warmwasserbereitung 
durch reversible Luftwärmepumpe. 
 
Der Strom aus der PV-Anlage lässt sich im 
Sommer zur Kühlung und im Winter für die 
Heizung durch die reversible 
Wärmepumpe effizient direkt 
verbrauchen, ebenso für den 
Haushaltsstrom. 

   

 www.baukontor-hrp.de  

nachher 

vorher 
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 Anbau Doppelhaushälfte K. 

     
 Wohnprojekte  

   

 
 
 
 
 
 

 
Maßnahme 
 
 
Standort 
 
Projektierung 
 
 

  
Anbau an sanierte Doppelhaushälfte 
für Barrierefreiheit im Erdgeschoss 
 
Karlsruhe 
 
Entwurf  
Werkplanung 
Bauleitung 
 
Energiekonzept / EnEV-Nachweis 
KfW-Effizienzhaus 55 / Klimahaus BW 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Bauweise 
 
 

   
Massivbau unterkellert mit Satteldach, 
2011 saniert zum KfW-Effizienzhaus 55 
 
Barrierefreier Anbau, nicht unterkellert: 
- 26 cm WDVS aus Polystyrol WLG 035 
- Bodenplatte mit 2 cm XPS + 28 cm EPS 

WLG 035 + 3 cm EPS WLG 035   
- Kunststofffenster, 3-fach verglast, Uw  

0,86 – 0,95 W/m²K, wärmebrückenfreie 
Rollladenkästen 

- Flachdach mit 22 cm EPS WLG 032 

 
 
 
 
 
 

 
Baujahr 
 
Wohneinheit 
Wohnfläche 
BRI 
 
PE-Kennwert 
Endenergie 
Heizwärme 
Gebäudehülle 
 

  
1958 / saniert 2011/ erweitert 2020/21 
 
1 – 2 (durch Anbau im EG möglich) 
158 m² zzgl. 61 m² NF im UG 
676 m³ ohne Keller 
 
26,80 kWh/(m²a) 
14,90 kWh/(m²a) 
36,70 kWh/(m²a) 
0,260 W/(m²K) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Haustechnik 
 

   
Kontrollierte Be- und Entlüftung 
mit Wärmerückgewinnung 
 
Hocheffiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe  
 
Fußbodenheizung im EG und im Anbau 
Heizkörper im OG und DG 
 
Neues barrierefreies Bad im Anbau 
 

   

 www.baukontor-hrp.de  
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 Wohnhaus K. 

     
 Wohnprojekte  

   

 
 
 
 
 
 

 
Maßnahme 
 
 
 
Standort 
 
Projektierung 
 
 

  
Energetische Sanierung 
eines Zweifamilienhauses 
zum KfW-Effizienzhaus 70 
 
Karlsruhe 
 
Entwurf  
Werkplanung 
begleitende Bauleitung 
 
EnEV-Nachweis, KfW-Effizienzhaus 70 
Auszeichnung „Klimahaus BW“ 

 

 
 
 
 
 
 

 
Bauweise 
 
 

 
 

Massivbau unterkellert mit Satteldach  
 

Sanierung: 
 - 20 cm WDVS aus EPS WLG 032 
- Kellerdeckendämmung 10 cm EPS 

 - Erneuerung der Fenster, 3-fach verglast,    
   Uw = 0,75 - 1,1 W/m²K 
 - Dachsanierung mit 14 cm Mineralfaser 

WLG 032 als Zwischensparrendämmung 
und 14 cm PUR WLG 026 als 
Aufdachdämmung 

  

 
 

 
Baujahr 
 
Wohneinheit 
Wohnfläche 
BRI 
 
Endenergie 
PE-Kennwert 
Heizwärme 
Gebäudehülle 
 

  
1965 / Sanierung 2014 
 
2 
206 m² zzgl. Keller- + Speicherfläche 
922 m³ 
 
83,2 kWh/(m²a) 
 

44,0 kWh/(m²a) 
 

47,92 kWh/(m²a) 
 

0,33 W/(m²K) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Haustechnik 
 

  
 

 

 

 
Vorhandene Heizung mit Anschluss an das 
Fernwärmenetz der Stadt Karlsruhe und 
Wärmeverteilung über Heizkörper bleibt 
bestehen, zusätzlich Solarthermie für die 
Warmwasserbereitung 
 
 

   
 www.baukontor-hrp.de  
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 Wohnhaus D. 

     
 Wohnprojekte  

   

 
 
 
 
 
 

 
Maßnahme 
 
 
 
Standort 
 
Projektierung 
 
 

  
Energetische Sanierung 
eines Einfamilienhauses 
zum KfW-Effizienzhaus 70 
 
Forst bei Bruchsal 
 
Entwurf  
Werkplanung 
Bauleitung 
 
Energiekonzept 
EnEV-Nachweis 

 
                                                … vorher 

 
 
 
 
 
 

 
Bauweise 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Ergänzung durch Holzterrasse geplant 

 

Massivbau unterkellert mit Satteldach und 
Dachgauben 
 

Sanierung: 
 - 20 cm WDVS aus EPS WLG 032 
 - 10 cm Kellerdeckendämmung  
   aus EPS WLG 035  
 - Kunststofffenster, 3-fach verglast, 
   Uw 0,9 – 1,0  W/m²K, wärmebrückenfreie 
   Rollladenkästen 
 - Sparren aufgedoppelt für 28 cm     
  Zellulose als Zwischensparrendämmung  
  und 3,5 cm Aufdachdämmung mit  
  Holzfaserplatten 

 
 
 
 
 
 

 
Baujahr 
 
Wohneinheit 
Wohnfläche 
BRI 
 
Endenergie 
PE-Kennwert 
Heizwärme 
Gebäudehülle 
Blower-Door 

  
1954 / Sanierung 2013-14 
 
1 
145,55 m² zzgl. 53,64 m² Kellerfläche 
776 m³ 
 
89,1 kWh/(m²a) 
 

34,1 kWh/(m²a) 
 

30,5 kWh/(m²a) 
 

0,30 W/(m²K) 
 

0,92 1/h 

 
                                            … nachher 

 
 
 
 
 
 

 
Haustechnik 
 

   
Kontrollierte Be- und Entlüftung 
mit Wärmerückgewinnung 
 
Pelletheizung mit Sacklager im Keller 
 
Fußbodenheizung im Essbereich und 
Windfang, Heizkörper in EG und OG 
 

   
 www.baukontor-hrp.de  
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 Reihenendhaus R. 
     

 Wohnprojekte  
   

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahme 

 

Standort 

 

Projektierung 

 

 

  
Sanierung Reihenendhaus 

 
Karlsruhe 

 
Entwurf  

Werkplanung 

Bauleitung 

 

Energiekonzept / EnEV-Nachweis 

KfW- Effizienzhaus 85 

Auszeichnung „Klimahaus BW“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauweise 

 

 

   

Massivbau unterkellert mit Satteldach 

 

Sanierung: 

- 26 cm WDVS aus Polystyrol WLG 035 

- 6 cm Kellerdeckendämm., PUR WLG 024 

- Holzfenster, 3-fach verglast, Uw 0,7– 1,4 

W/m²K 

- Sparrenaufdoppelung mit 28 cm 

Zellulose als Zwischensparrendämmung 

und 3,5 cm Holzfaserplatten  als 

Aufdachdämmung 
 

 

 

 

 

 

 

 

Baujahr 

 

Wohneinheit 

Wohnfläche 

BRI 

 

PE-Kennwert 

Endenergie 

Heizwärme 

Gebäudehülle 

 

  
1952 / 2011 

 
1 

168 m² 

524 m³ 

 
60,7 kWh/(m²a) 

47,1 kWh/(m²a) 

20,0 kWh/(m²a) 

0,28 W/(m²K) wie KfW-Effizienzhaus 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haustechnik 

 

   

Kontrollierte Be- und Entlüftung 

mit Wärmerückgewinnung, 

Vortemperierung der Außenluft 

über Erdreichwärmetauscher 

 

Gas-Brennwerttherme  

mit Option zur Solarthermie 

 

Fußbodenheizung 

 

   

 www.baukontor-hrp.de  


